


Nyheter

� Nytt styrepanel
� Direktetaster til de ulike funksjoner
� Større display
� Støtter elektronisk varmerkontroll I 

tillegg til å kontrollere elektroden I 
mikseren 

� Nytt design

� Kompakt, enkel å rengjøre og robust

� Enkel transport med bærehåndtak på hver 
side

� Større fluebeskyttelsesdeksel 



Nye egenskaper

�Høyere effektivitet

�Den aktuelle versjonen for Norge er opp til 

120 lam. 

�3,2kW 230V varmeelement.

�Vannvarmeren har elektronisk 
temperaturkontroll

�Lett å rengjøre og vedlikeholde

�Semi-automatisk vask med økt 
vasketemperatur for et bedre 
vaskeresultat

�System for å vaske slange til smokk

�Store åpninger gir enkelt vedlikehold�Ny, høydejusterbar frontplate til 
smokk, med 1 smokk

Tre ulike 
festepunkt for 
smokk



Detaljer

• Styrepanel
Det nye styrepanelet med digitalt display sammen med de selvforklarende tastene gir 
brukeren en enkel og intuitiv bruk. LKF1200 er i tillegg utstyrt med en porsjonsteller for 
å holde kontrollen over utmatet mengde. Den halvautomatiske vaskingen sammen med 
økt vanntemperatur og vaskepistolen for slangen til smokkene gir et bedre 
vaskeresultat.

Styrepanel med digitalt display og 
hurtigtaster

Vaskepistol for smokkslange





Ekstrautstyr

� Ekstrautstyr

� Fluebeskyttelse 

� Varmer i blandebeholder, 

� Lagringstank for vann, ved lavt vanntrykk




